Pecher

HOCHWASSER- UND STARKREGEN-
VORSORGEKONZEPT FUR 9 GEMEINDEN
DER VG NAHE-GLAN

2. BURGERINFORMATIONSVERANSTALTUNG IN KIRSCHROTH AM 03.04.2025
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Pecher

DR. PECHER AG

 DR. PECHER
Erkrath (NL Rhein-Ruhr)
Bingen am Rhein (NL Rhein-Nahe)
Gelsenkirchen (NL Emscher-Lippe)
Mainz vormals i_COﬂ (NL Rhein-Main)

 VERBUNDENE UNTERNEHMEN
agua_plan GmbH (Aachen)

Pecher Software GmbH (Erkrath)
Pecher Technik GmbH (Erkrath)

rd. 100 feste Mitarbeiter
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Pecher

DR. PECHER AG

Leistungsspektrum:

 PLANEN + BAUEN (Wasser, Abwasser, Gewasser, HW-Schutz, .. .)
BEWERTEN + BERATEN

BETREIBEN + MESSEN (staatl. anerkannte Prufstelle fur Durchflussmessungen)
FORSCHEN + ENTWICKELN (z.B. Starkregengefahrenkarten)

SOFTWARE (z.B. Hydraulik - Kanalsanierung)

Schwerpunkt NL Rhein-Main, Mainz:

» Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte
« Technischer Hochwasserschutz

* Flussbau und Renaturierungen

« Entwasserungsplanungen
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BETEILIGTE ORTSGEMEINDEN DER
VG NAHE-GLAN

* Ippenschied

» Winterburg

* Rehbach

« Daubach

* NuBBbaum

» Weiler bei Monzingen
* Kirschroth

« Barweiler

e Lauschied
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Pecher

STARKREGENEREIGNISSE

Stromberg, ,
VG Langen- Grafschaft Flschbach, Winterburg, Zum
onsheim- Kreis Ahrweller VG Henrstein- Ellerbach, Vergleich
Rhaunen | VGNahe-Glan | (KOSTRA)
Stromberg
Datum 24.06.2016 04.06.2016 27.05.2018 05.06.2021 -
. mehrere
Regendauer 60 min 2h 3h Stunden 2h
Hohe 54 115 ca. 150 106 50-60
[mm] =[l/im3
Regenspende 150,0 150,72 ca. 140 . 70-85
[l(s*ha)] ’ ’ '
Wabhrschein-
. i >100 >>100 >>>100 - 100
lichkeit

03.04.2025

HSVK VG NAHE-GLAN | DR.

PECHER AG

GRUNDLAGEN | ZIELE | VORGEHEN

| ZEITABLAUF

© Pecher

© Gemeinde Winterburg,

Soonwaldstraf3e in Winterburg 2021
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pecher
HANGWASSER

Kirnsulzbach 19.05.2024 (Pfingsten):

- ©Fraunfelter, 2024

Sehr starker Regen mit Hagel setzt
ein, keine exakte Vorwarnung.

15 Minuten spéter erreicht diese
Hangwasserflut das Grundstutick:
Erosion auf dem Grundsttick und
Schaden am Haus.
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Pecher
ZUKUNFTSPLAN WASSER, MKUEM 2024

Projizierte Veranderung des HQ100 im hydrologischen Jahr (Nov.-Okt.) gegeniiber 1971-2000

Anderung in % O > -30%--20% O > +20% - +30% — Gewasser 2. Ordnung
@ Kein Wert QO > -20% - -10% @ > +30% - +40% [_] Rheinland-Pfalz

@ <-40% O > -10% - +10% ® > +40%

@ > -40% --30% O > +10% - +20% === Gewasser 1. Ordnung
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THEMEN DES HSVK

Flusshochwasser Uberschwemmungen infolge von Starkregen

-
. |

S

© Pecher

» Hochwasser lasst sich nicht verhindern, aber Jede und Jeder kann vorsorgen

» Ziel: Schadensminimierung, kein absoluter Schutz
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BETEILIGTE INSTITUTIONEN AM HSVK

Ministerium fUr Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitat (MKUEM)
* Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge RLP (IBH)

o Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD)

» Untere Wasserbehorde beim Kreis (UVVB)

VG Nahe-Glan und Gemeinden

* IngenieurbUros: Dr. Pecher AG, NL Mainz

e Feuerwehr, Landwirtschaft ...

...und vor allem die BUrgerinnen und Birger
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ZIELE DES HSVK

» Bewusstsein bei den Betroffenen fUr die Hochwassergefahr schaffen
» Alternativen zu technischen MalBnahmen aufzeigen

» Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit fir die private Hochwasservorsorge

fordern

« Uberflutungsvorsorge ist Gemeinschaftsaufgabe

© Pecher

* Erstellung eines individuellen MaBnahmenpakets ortsspezifischer Hochwasser- und

Starkregenvorsorgelésungen
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Pecher

EIGENVORSORGE

03.04.2025

§5 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes:

,In Deutschland ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen
des ihr Méglichen und Zumutbaren verpflichtet, selbst geeignete
VorsorgemafBBnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur

Schadensminderung zu treffen”.

—> Schutz des Privatwohls in Eigeninitiative, Abgrenzung zum Allgemeinwohl als

Offentliche Aufgabe.

- Hochwasserschutz und Uberflutungsvorsorge ist eine Gemeinschaftsaufgabe

von Betroffenen, Kommunen und dem Staat!

HSVK VG NAHE-GLAN | DR. PECHER AG
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ZUSTANDIGKEITEN BElI STARKREGEN

Starkregenindex (SRI): einheitliche Methodik zur Charakterisierung von Starkregen

JIr s vy ’

03.04.2025

sosvs00sesrresiesiiie, FEIRRERERERRRRRRIRIIIEY
EEI9 4090900V ITIIRINE \Illllllllllllllllllll

Offentliches Entwasserungssystem
(inkl. Riickstausicherung in Gebauden)

Nerkehrs- und Frelfla(hen
[temporarer Ei

B nTinepschus BRRIseher-konstruktiver Objektschutz
-- gering pitentlich und privat)

Quelle: Leitfaden Starkregen vom BBSR (Bundesinstitut flir Bau-, Stadt- und Raumforschung)
HSVK VG NAHE-GLAN | DR. PECHER AG 12




|D€Cher
BEISPIELE EIGENVORSORGE OBERFLACHENABFLUSS

Schutz des Kellers / Erdgeschosses vor Oberflachenabfluss (Kat. A)

* Erhéhung oder Umrandung der Lichtschachte, z.B. mit Winkelsteinen

» Stufe vor tiefliegenden Eingangen
 Tlren/ Fenster wasserdicht ausfUhren
* Mobile Schutzsysteme (aber: kurze Vorwarnzeiten)
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Pecher

BEISPIELE EIGENVORSORGE 0OBERFLACHENABFLUSS

Schutz von Eingangen und tiefliegenden Garagen vor Oberflachenabfluss (Kat. A)
* Anordnung von Schwellen vor tiefliegenden Garagen
 TuUren /Fenster wasserdicht ausflhren

» Mobile Schutzsysteme
» Feste Einbauten sind besser als mobile (kurze Vorwarnzeit)

03.04.2025 HSVK VG NAHE-GLAN | bR. PECHER AG 14
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BEISPIELE EIGENVORSORGE HANGWASSER

Schutz vor Hangwasser (Kat. B) > Y
« Mauer / Erdwall zur Hangseite @,‘1‘?& =

=

 Lichtschachte mit Winkelsteinen erhdhen
e TUren/ Fenster wasserdicht ausflihren
» Mobile Schutzsysteme (aber: kurze Vorwarnzeiten)
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Pecher

BEISPIELE EIGENVORSORGE

» Keine Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen
In Uberflutungsgefahrdeten Raumen

* Haustechnik / Stromversorgung schiitzen oder
hdher legen

e RUckstau aus dem Kanal mdglich
—> Einbau von Ruckstauklappen

 Elementarschadenversicherung
Riickstauebene

Rﬁckstau\)ferschluss

03.04.2025 HSVK VG NAHE-GLAN | bR. PECHER AG 16
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RICHTLINIEN UND LEITFADEN

ATty pin
il asgreerrvare Mo main

& 1 Rheinkandfulz
——

LEITFADEN FUR DIE
AUFSTELLUNG EINES ORTLICHEN
HOCHWASSER- UND STARKREGEN-
VORSORGEKONZEPTS

RheinfandDakz ovations. ond
L L DT P
— sy warorge Wewhsnd Pt

=

HOCHWASSERVORSORGE
AM GEWASSER

Notabflusswege fiir Sturzfluten
durch die Bebauung

Eine Arbeitshilfe fir ingeniewe und Kommunen

03.04.2025

HSVK VG NAHE-GLAN | DR.

PECHER AG

| et

WIRTSCHAFTLICHKEIT
TECHNISCHER HOCH-
WASSERRUCKHALTUNGEN
L
Vereinfachte Abschatzung

im Rahmen des ortlichen

Hochwasser- und Starkregen-
vorsorgekonzepts

IISIEN
BEWTRTEN '
NrAnN
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VORGEHENSWEISE

1.) Auswertung der
Datengrundlagen:

Sturzflutgefahrenkarte
(SRI7,1 Std.)

s A__'; z 1 g y %
Aufﬁ%rﬁa_rm 1/ il ;

(..

5 bis < 10 cm

.10 bis < 30 cm
.30 bis < 50 cm

.50 bis < 100 cm
.100 bis < 200 cm
.200 bis < 400 cm

g ,r”ﬁ;lr\@:m‘\ 3
~ .’// .\ \

A
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© Landesamt fir Umwelt RLP (2024): Sturzflutgefahrenkarten. WMS-Dienst https://wasserportal.rlp-umwelt.de/kartendienste © GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2024, https://daten.rlp.de/geodata
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STURZFLUTGEFAHRENKARTEN RLP

Die Sturzflutgefahrenkarten zeigen die Wassertiefen, die Fliel3geschwindigkeiten und die

Fliel3richtungen von oberflachlich abflieBendem Wasser infolge von Starkregenereignissen

» https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte

« Betrachtung von drei Szenarien mit unterschiedlicher Niederschlagsh6he und —dauer

« Starkregenindex: einheitliche Methodik zur Charakterisierung von Starkregen;

Berlcksichtigung regionaler Unterschiede

» Modell basiert auf DGM 1, Integration von Gebauden,

Durchlassen, Bricken etc.

* Modellgrenzen: feinere Strukturen meist nicht abgebildet

(z.B. Umgrenzungsmauern); Situation VOr Ort DEtraChten o s s s s same 1 s s s s i oo ¢ 1 1
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https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte

IDeCher GRUNDLAGEN | ZIELE | VORGEHEN | ZEITABLAUF'
><<5cm

5 bis < 10 cm
.10 bis < 30 cm
-30 bis < 50 cm

.50 bis < 100 cm
.100 bis < 200 cm
.200 bis < 400 cm

STURZFLUTGEF

HRENARTEN ”
P R T e

: :. (E; '-:W A

& ‘\ b - Y S - wila ' vy LA
auBBergewodhnliches Starkregenereignis extremes Starkregenereignis (SRI 10); extremes Starkregenereignis (SRI 10),
(SRI'7); ca. 40 - 47 mm in einer Stunde ca. 80 - 94 mm in einer Stunde ca. 124 - 136 mm in vier Stunden
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Pecher

VORGEHENSWEISE

1.) Auswertung der
Datengrundlagen:

Erosionsgefahrdungskarte
fur landwirtschaftliche Flachen

.keine bis sehr geringe Bodenerosionsgefahrdung
W sehr geringe Bodenerosionsgefahrdung
geringe Bodenerosionsgefahrdung
mittlere Bodenerosionsgefahrdung
-hohe Bodenerosionsgefahrdung
-sehr hohe Bodenerosionsgefahrdung

Datenquelle: © Landesamt fiir Geologie und Bergbau RLP (2024): Bodenerosion ABAG. https://www.lgb-

rlp.de/de/karten-und-produkte/online-karten/online-bodenkarten/erosionsatlas.html

03.04.2025 HSVK VG NAHE-GLAN | DR. PECHER AG 21
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GRUNDLAGEN | ZIELE | VORGEHEN | ZEITABLAUF

VORGEHENSWEISE

><< 5ecm

5 bis <« 10 cm
.10 bis < 30 cm
.30 bis < 50 cm

.50 bis < 100 cm
-100 bis < 200 cm
.200 bis < 400 cm

-> 400 cm

\&

2.) Ortsbegehung mit
Interessierten und Betroffenen

3.) Erstellung einer Risikoanalyse
mit Darstellung im Plan

03.04.2025 HSVK VG NAHE GLAN | DR. PECHER AG
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VORGEH

ENSWEISE

GRUNDLAGEN

| ZIELE

| VORGEHEN

| ZEITABLAUF

HSVK VG NAHE-GLAN |

DR. PECHER AG

Ergebnisse

Nr. |Objekt / Lage Kategorie Defizit MaBnahme Zustandighkeit Zeitliche Umsetzung
Der Einlauf b Ende der Meisenhei Straf f Hohe der H - 58 hat i i
Einlauf am oberen Ende der Meisenheimer Kategorie A .er ‘nisutam oberen n. & cer Meisenheimer Siraiie aut io .E = ELISI'I.I ateinsn gerlnger! Der Einlauf sollte mit einem schrégen Einlaufgitter mit griéferem Stababstand und einer Mauer um die Ertiichtigung Einlauf: Ertiichtigung Einlauf:
[4] . _ Gitterabstand und kann sich dadurch schrell zusetzen. Zudem ist er erdgleich gebaut und kann bei . . . L
Strafe auf Hihe der Hausnr. 58 Oberflichenabfluss N - Gitterabdeckung umgebaut werden. Ortsgemeinde mittelfristig
starken Regen dberstrémt werden.
Durchlass und Emtwiasserungsgraben am Kat oA Das Rohr des Durchlasses am cberen Ende der Meisenheimer StraBe auf Hohe der Hausnr. 50 ist Der Durchlass muss gereinigt und laufend unterhalten werden. Die Bankette am Entwdsserungsgraben missen|Reinigung und Unterhaltung Durchlass, |Reimigung und
[5] |cberen Ende der Meisenheimer StraBe auf Dl:f:_ni‘e bil z . In den ungsgraben am Wirtschaftsweg kann nicht das gesamte regelmiRig geschoben werden, damit das Oberflichenwasser dem Graben zuflieBen kann und nicht Gber die |Bankette: Unterhaltung:
lachenal uss
Hiohe der Hausnr. 50 Oberflachenwasser abflieBen, wenn das Bankett zu hoch ist. StraBe in den Ort flieBt. Ortsgemeinde kurzfristig, laufend
. - . . . § . . . . . - . S . I R Information der Anlieger:
Aufden Feldern hinter den Hausern Mr. 50 - 58 in der Meisenheimer Strae bildet sich bei Diie betroffenen Anlieger missen dber ihre Gefahrensituation informiert werden, damit sie ihre bereits . .
Kat ieB i agte Abflussbah Die Ha ind rickwartig mit niedri M etroff Maknah Eigenschutz (Ei Kat. A) iib ifen ki Eine Erhih d V6 Nahe-Glan, Ortsgemeinde information und
18] |Meisenheimer Strage Hausnr. 50 - 58 ategorie |E.II'IE gen ) aus.._ i a.us_«ar sind riickwértig mit nie r.|ge.n lauern getroffenan Maknahmen zum Eigen { igenvorsorge Kat. A) ol erpru. n Oﬂl'-IEﬂ. ine Erhéhung der Eigenvorsorge:
Hangwasser und durch einen Entwasserungsgraben geschitzt. Bei einem sehr groBen Regenersignis kann der Mauern zum Schutz vor Hangwasser solite in Betracht g < = e =
Schutz nicht ausreichend sein und die Hiuser sind durch Hangwasser gefahrdet. damit kein Nachbar stirker gefdhrdet wird. ) . . . . -
4.) Tabelle mit Defiziten (Risiken) und
Zur AuBengebietsentwisserung wurde auf der Wiese hinter Hausnr. 32 in der StraBe "Auf der Das Einlaufbauwerk muss seitlich mit einem Gitter gesich M a B n a h m e n VO rS C h I a e n
Grundwies" ein groles Einlaufbauwerk errichtet. Dieses ist an den Regenwasserkanal g
angeschlossen. Das Einlaufbauwerk hat eine seitliche Offnung, die nicht gesichert ist. Die betroffenen Anlieger missen dber ihre Gefahrensitug
Kategorie A getroffenen MaRnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorgd . . . . .
- . R Oberflachenabfluss Laut Anwohnem |3uft viel Oberflichenwasser an dem Einlaufbauwerk vorbei und flieRt auf der in konnten die rickwartigen Mauem erhdht werden.
Einlaufbauwerk auf der Wiese hinter Hausnr. ) . .
7 . - . den Starkregengefahrenkarten ausgewissenen Abflussbahn auf die Hauser Nr. 32 in der Strale "Auf "
32in der StraBe "Auf der Grundwiss" X _ - . - N - i . . . - _ -
Kategorie B der Grundwies" und Nr. 36 in der Meisenheimer 5trae zu. Diese sind nicht ausreichend durch eine |In einer Planungsstudie sollte geprift werden, ob ein zwe . . .
Hangwasser miedrige Mauer geschiitzt. den bestehenden Regenwasserkanal angeschlossen werd B u r e rl nfo rm atl O n Sve ran Staltu n e n
werden, die die Hiuser vor dem Oberflichenwasser schii
Das Einlaufbauwerk liegt laut Bebauungsplan auf einer Ausgleichsfliche fiir das Baugebiet. Bau der Verwallung beachtet werden, dass es sich um ein|
Urspriinglich war in diesem Bereich auch ein Kinderspielplatz vorgesehen. werden muss. Ggf. muss dafiir eine weitere Ausgleichsfla, o
6.) Fortschreibung des Vorsorge-
Die bestehende Verwallung sollte erhiht werden, da bei
Katezorie A Auf die Hiuser Mr. 18 und 20 in der Strae "Auf der Grundwies” trifft eine ausgeprigte Abflussbahn |Oberflichenwasser aus dem AuBengebiet abflizBen kann ko n Z e tS
Dbefﬁ' henabfl aus dem AuBengebiet. Zum Schutz wurde eine Verwallung und ein Schacht emrichtet. Der werden oder kann auch entfermt werden. Zu beachten ist]
[s] |Strabe "Aufder Grundwies" Hiuser Nr. 16 - 28 achenabtiuss Si:hmu_lzrﬁngerir? Schacht ist komplett zugesetzt. Zudem wurde ein kleiner Entwasserungsgraben  |Bebauungsplan auf einer Ausgleichsfliche fiir das Baugeb
Katezorie B ruckwartig der Hiuser angelegt. oo .
e oo i et ) \/OFStEllUNG des Uberarbeiteten
Mandhe Hiuser haben sich durch Mauemn zusatzlich geschiitzt. getroffenen MaRnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorgd "
komplett ungeschiitzben Hiuser sollten sich durch eine E K t - B - . f t.
) . N N Die betroffenen Anlieger misszn dber ihre Gefahrensitug
Kategorie A Das Einlaufbauwerk mit Schlammfang soll das Oberflach aus dem . - Ve ran S a u n e n
_ . . - o getroffenan MaBnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorgd
) . i Oberflachenabfl frrehmen. Bei einem Starkregen kann sehr viel Wasser mit einer hohen Geschwindigkeit o . ~
[= Einlaufbauwerk in Abflusssenks hinter Haus ankommen, so dass das Bauwerk dberstrémt wird und die niedrige Mauer von Haus Nr. 10 nicht rickwartigs Mauer erhghen.
Nr. 10 in der Strafie "Auf der Grundwies” Kat B ich :”‘ ch ist. Auch die Nachbarhs ks durch & geAub tune d :
Haneusss otz e eeeered 8.) Abschluss, Verdffentlichung der
: s0 dass das Oberflachenwasser in den Einlauf gelenkt wir ] ] g




Pecher

INHALTE DES

Aufklarung und Schutz der Burger

Risikobewusstsein schaffen und
aufrechterhalten

Richtiges Verhalten vor, wahrend
und nach Hochwasser

Warnung der Bevdlkerung

Ablaufe im Katastrophenschutz -
kritische Infrastruktur im Fokus

Objektschutz in Eigeninitiative

Elementarversicherung

03.04.2025 HSVK VG NAHE-GLAN | DR.

HSVK

Bauliche Mal3hahmen

Notabflusswege

Wasserrlickhalt
(Regenrlckhaltebecken)

Hochwasserangepasstes
Planen, Bauen und Nutzen

PECHER AG

GRUNDLAGEN | ZIELE | VORGEHEN | ZEITABLAUF

MalRhahmen am Gewasser

» Gewasserunterhaltung
gewahrleisten

» Renaturierungen und Ausbau
e \Wasserruckhalt in der Flache

« Totholz- und Treibgutrtickhalt

Malihahmen im

Aufdengebiet

» Aul3engebiets-
entwasserung

» Erosionsschutz in der
Landwirtschaft

* Dezentraler
Wasserrtckhalt
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ALLG. HINWEIS [0.1]:

DURCH STARKREGEN GEFAHRDETE ZONEN

Mal3nahmen:

03.04.2025

Optimierung der Information der Bevolkerung
Uberpriifung der Ablaufe in den Katastrophenschutzbehorden bis zu den

Verwaltungseinheiten vor Ort

Smartphoneapps zur Information der Bevolkerung:
KATWARN, NINA und WarnWetter (DWD, siehe Foto)

Naturgefahrenportal des DWD fir aktuelle WWarnungen zu Naturgefahren
und Bevolkerungsschutz, Gefahrdungseinschatzungen, umfassenden
Informationen zur Schadenspravention und Verhaltensempfehlungen:

https:/Mww.naturgefahrenportal.de/de

Instrumente zur Information und zur Vorbereitung einer Evakuierung
standig aktuell halten, entsprechende Uberprifungen und Ubungen sind

erforderlich

Bauleitplanung: Flachen im Aul3enbereich in Starkregenabflussbahnen

nicht versiegeln

HSVK VG NAHE-GLAN | bR. PECHER AG

GRUNDLAGEN | ZIELE | VORGEHEN | ZEITABLAUF
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https://www.naturgefahrenportal.de/de
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ALLG. HINWEIS [0.2]:

GRUNDLAGEN | ZIELE | VORGEHEN | ZEITABLAUF

DURCH EXTREMHOCHWASSER GEFAHRDETE ZONEN

Defizit;

Risikogehbiet fur HQextrem: Uberschreitung des
100-jahrlichen Abflusses HQ100 (in den
Lageplanen mit ,D gekennzeichnet)

HQextrem: grof3tes berechnetes Hochwasser:
» meteorologisch
 hydrologisch
* aktueller Ausbauzustand des Gewassers
« aktuelle Versiegelung im Einzugsgebiet

Gefahrdung von Leib und Leben, Sachgitern und
der kritischen Infrastruktur

Ausfall von Strom- und Wasserversorgung und
Online-Diensten

03.04.2025 HSVK VG NAHE-GLAN | bR. PECHER AG

Mal3nahmen:

Hochwasserinformation und Eigenvorsorge
Planen und Aufbauen der Notwasserversorgung.

Planen und Aufbauen der Notversorgung fur Strom,
Fernwarme und andere Infrastrukturen
(Telekommunikation, Online-Verbindung).

Aufbau einer zentralen Treibstoff-Notversorgung fur die
Dienste und flr kritische Infrastrukturanlagen.
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ALLG. HINWEIS [0.2]

DURCH EXTREMHOCHWASSE

GRUNDLAGEN | ZIELE | VORGEHEN | ZEITABLAUF

R GEFAHRDETE ZONE

il 3 b >
Flachsber
s g

B B b
" ol S
/

| Wie hoch ist das Hochwasserrisiko?
| Gemessene Hochwasserstande Pegel Martinstein (Nahe)

(1954 — 2015)

| 23.01.1995 532 cm
T 21.12.1993 525 cm
771 03.01.2003 494 cm
\.| 31.12.1981 485 cm

12.01.1993 457 cm

2 Berechnete Hochwasserstande am Pegel Martinstein (Nahe)

10-jahrliches Hochwasser 490 cm

| 100-jahrliches Hochwasser 570 cm
Z Extremhochwasser 700 cm
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ALLG. HINWEIS [0.2]:

DURCH EXTREMHOCHWASSER GEFAHRDETE ZONEN

Abgelaufene Extremhochwasser HQextrem:

Am Rhein:

Magdalenenhochwasser 1342; 1,40 m héher als heutiges HQ 100 mit
katastrophalen Auswirkungen.

1882/83 Deichbriiche zwischen Worms und Mainz.

An Oder und Elbe:
2002 (,,Rekordpegel) und in den Folgejahren

An der Ahr:
15.07.2021
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ALLG. HINWEIS [0.3]:PFLEGE DER ENTWASSERUNGS -

ANLAGEN UND WIRTSCHAFTSWEGE

Wirtschaftswege:

» Bankette nach Erfordernis schieben, um eine Verteilung von abflie3endem Wasser ins Gelande
Zu begunstigen und konzentrierte Abfllisse zu mindern

Einteilung der oberirdischen nattrlichen und kinstlichen Gewasser nach ihrer
wasserwirtschaftlichen Bedeutung in Gewasser |., Il. und lll. Ordnung

Anlagen und Lagerung von Gegenstanden am Gewassetr:

* Anlagen sind genehmigungspflichtig, wenn sie weniger als 40 m von der Uferlinie eines
Gewassers |. und Il. Ordnung oder weniger als 10 m bei einem Gewasser Ill. Ordnung entfernt
sind. (§ 31 LWG)

 Die Ablagerung von losen Gegenstanden, die fortgeschwemmt werden kdnnen, istim
gesetzlichen Uberschwemmungsgebiet und in Gewasserrandstreifen verboten. ( § 33 LWG)
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ALLG. HINWEIS [0.3]:PFLEGE DER ENTWASSERUNGS -

ANLAGEN UND WIRTSCHAFTSWEGE

Gewasserunterhaltung:

« Gewasser I. Ordnung: SGD

» Gewasser Il. Ordnung: Kreisverwaltung / Gewasserzweckverband
» Gewasser lll. Ordnung: VG

Unterhaltung von nattrlichen Gewassermn:

» Hochwasserschutz kann nur im Einklang mit der zweckbestimmten Unterhaltung an
naturlichen FlieRgewassern gemal3 § 34 LWG i.V.m. , § 39 WHG durchgeftihrt werden.

 Unterhaltungsmaf3nahmen im Sinne der wasserwirtschaftlichen Ziele (ordnungsgemalier
Mittelwasserabfluss)

» Sicherung der 6kologischen Funktionsfahigkeit

Unterhaltung von kinstlichen Gewassern und Anlagen:

 Unterhaltung erfolgt zu ihrem bestimmten Zweck in dem fuir die Anlage sinnvollen und
leistbaren Umfang so, dass die Funktion jederzeit gewahrleistet ist.
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ALLG. HINWEIS [0.4]:

EROSIONSSCHUTZ IN LANDWIRTSCHAFT UND WEINBAU

» \Von landwirtschaftlich genutzten Flachen kann bei Starkregen durch gro3en

Oberflachenabfluss Schlamm und Geréll in die Gemeinden transportiert werden und
grof3e Schaden verursachen.

« Vorstellung von MaBnahmen zum Erosionsschutz und Wasserrtickhalt in der
Landwirtschaft und im Weinbau durch Experten des DLR

* Beteiligung von Landwirtschaftskammer, Bauern- und Winzerverband und Landwirten /
Winzern

© Deschinger, 2024
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ALLG. HINWEIS [0.5]: __
EROSIONSSCHUTZ UND WASSERRUCKHALT IM FORST

« Wasserverteilung im Wald durch den Bau von Querabschlagen in
Form von Furchen und Bodenwellen auf dem Wirtschaftsweg

» Wasserrickhalt in der Flache (z.B. Mulden)

* Regelmalige Unterhaltung / Reinigung von Durchlassen,
Verrohrungen

* Verbleib von Totholz im Wald zum Aufbau der Humusschicht
 Baume aller Altersklassen

» Herstellung der Wirtschaftswegs mit Dachprofil und seitliche
Ableitung des Wassers in den Wald
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ALLG. HINWEIS [0.6]:

RENATURIERUNGSPOTENZIAL

» Umsetzung von Renaturierungen zur Erreichung eines guten 6kologischen
Zustands der Gewasser und somit zur Zielerfullung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie.

 Renaturierungen von Gewassern verringern die FlielRgeschwindigkeit
und kénnen kleinere Hochwasserwellen dampfen.

 Bei grof3en Hochwasserereignissen (HQ100, HQextrem) tragen sie kaum
zur Reduzierung des Hochwassers bel.

 Ruckhalt von Geschiebe maglich.
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TERMINPLANUNG

Blrgerinformationsveranstaltungen

26.03.2025
03.04.2025
09.04.2025
29.04.2025
05.05.2025
12.05.2025
26.05.2025
23.06.2025

Im Anschluss
« BehoOrdenabstimmung

Lauschied

Kirschroth

Barweller

Nuf3baum

Weiller bei Monzingen
Ippenschied
Daubach & Rehbach
Winterburg

« Veroffentlichung des Konzepts

03.04.2025
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VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Ansprechpartner Dr. Pecher AG, NL Rhein-Main:

Dipl.-Ing. Heinrich Webler, GBL
Dr.-Ing. Silja Baron, PL

>< heinrich.webler@pecher.de
+49 171 756 8127

>4 silja.baron@pecher.de
+49 157 80585492
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